
Fiche Technique : IBC 1000L Outre Neuve                                 

DÉSIGNATION :
IBC-GRV 1000L Reconstruit Outre Neuve

DESCRIPTIF :
* Cage et ossature en acier galvanisé d’occasions 
rénové
* Palette BOIS – MÉTAL – MÉTALLOPLASTIQUE
ou PLASTIQUE
* Vanne 2 « filetage 60x6
* Ouverture 150 mm avec couvercle plein ou 225 mm
possible. 

* Poche Neuve en Polyéthylène Haute Densité de 
(matière première apte au contact alimentaire).

Dimensions :                                                                                   

CAPACITÉ NOMINALE :                           1000 L
CAPACITE RELLE :                                    1060 L
HAUTEUR :                                                  1060 mm ± 5 mm 
LARGEUR :                                                  1000 mm ± 5 mm
LONGUEUR :                                               1200 mm ± 5 mm

Fermetures :                                                                                   

ORIFICE DE REMPLISSAGE :                  Diamètre 150 mm
COUVERCLE :                                              Couvercle 150 mm (joint EPDM) plein
VANNE DE VIDANGE :                               Vanne intégrée 50 mm avec opercule aluminium +      

   bague d’inviolabilité.

Robinetterie :                                                                  

10 € TTC

Kit Gardena = racccord S60x6                   
+ Robinet se connectant sur la
vanne de votre cuve IBC de 1000 l.

Robinet laiton = raccord 
S60x6 + robinet laiton 
chromé (sortie 20x27). 
Usage avec eau uniquement.

30 € TTC

Kit de vidange avec pistolet : 
raccord droit 2 S60x6 + 1m 
de tuyau + pistolet blanc 
(joint FPM).

28 € TTC



Installation :                                                                                  

Pour les clients ayant demandé le service installation :

Collecteur gouttière  commandé sur mesure en fonction du diamètre de
la gouttière, prix TTC entre 15 et 20€ + raccords en tube PVC.

Il s’insère sur la gouttière par sciage transversal sur gouttière plastique ou zinc.

Le client doit s’assurer de disposer de l’autorisation de réaliser cette installation s’il est locataire.

Installation de la cuve sur moellons et palettes (hauteur limitée) mise à niveau ou sur structure bois.

Le client assurera la responsabilité de l’entretien et la protection de l’installation réalisée.

Illustration de réalisation d’installation     : 



Illustration d’habillages possibles, côtés , dessus,  cache vue     :  

Installations de fûts de 220L  (si au moins 5 demandes fermes. Nous consulter pour 
s’inscrire sur la liste des demandeurs). 




